
 

 
 

 
 



КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ПАРИТЕТ – предприятие с 30-летней историей 
и активной инвестиционной политикой. Завод производит кабели 
под зарегистрированными торговыми знаками (ParLan, Паракс, ParBus) 
и уникальными марками (КДВВГ, КСРЭВ, КИС). 

На предприятии трудится более 500 человек, парк оборудования постоянно 
пополняется: в 2021 году введены в работу новые станки по скрутке пар 
и сердечников, годом ранее – машина многониточного волочения. 
В 2022 году завод освоил производство сверхгибкой жилы 6 класса.
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Паритет сертифицирован по ISO 9001:2015 и ISO/TS 22163:2017. 
Завод поставляет продукцию для:

Универсальные кабели КД

Универсальные кабели типа КД работают по принципу конструктора – 
можно собрать именно тот кабель, который подойдет под ваше 
конкретное применение. И здесь речь идёт не просто о количестве жил 
и сечении, задать можно и условия прокладки, и пожарные требования, 
и тип экранирования. Для сборки этого конструктора надо понимать, 
какие есть детали и что они дают конечному изделию. 

• РЖД – 
все новые локомотивы 
и электропоезда 
содержат кабели 
производства Паритет

• АЭС – 
новые энергоблоки 
оборудованы системами 
телеметрии с проводами 
ПМПМнг(А)-HF

• ТЭК – 
буровые комплексы 
комплектуются 
маслостойкими 
КДПЭУГнг(А)-LS



Пример обозначения: 
КД П Э П Г К Шп Мнг(А)-НF  2x2x0,75

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.  Тип кабеля 
Универсальный кабель для передачи данных (КД), как аналоговых, так и цифровых. Кабель рассчитан 
на работу при напряжении до 300 В переменного тока частотой 10 кГц или до 420 В постоянного тока. 
Это напряжение покрывает большую сферу применений и не приводит к утолщению изоляции, 
т.е. потере гибкости.  

2.  Материал изоляции 
Влияет на пожаробезопасность кабеля, на его электрику и физико-механические характеристики:
• В – пожаробезопасный ПВХ 
• П – безгалогенная композиция

3.  Экран
Обозначается буквой Э и защищает данные в кабеле от внешних электромеханических помех. 
Экран выполняется двумя способами:
• Оплётка медными лужёными проволоками плотностью не менее 80%, 
• Алюминиевая фольга с 10% перекрытием.
Экран может быть наложен как на весь сердечник кабеля, так и на элементы скрутки – пары или тройки. 
В таком случае изменится написание маркоразмера: Nх(2хS)э или Nх(3хS)э. 

4.  Материал оболочки 
Определяет физико-механические параметры кабеля.
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Без экрана В экране Индивидуальные экраны пар

Буква в марке В Внг(А)-LS П П-Мнг(А)-HF У

Материал ПВХ пластикат
Пожаробезопасный 

ПВХ пластикат
Безгалогенная 

композиция

Маслостойкая 
безгалогенная 
композиция

Термопластичный 
полиуретан

Мин температура эксплуатации -50 -50 -60 -60 -60
Мин температура прокладки -15 -15 -20 -40 -40

Макс температура 70 70 70 90 70
Цвет оболочки серый серый черный черный черный
Срок службы 40 лет 40 лет 40 лет 40 лет 40 лет

Стойкость к воздействиям:
Износостойкость - - - -  
Плесневые грибы

Минеральное масло (И-40А) - -
Бензин - -

Буровой раствор - - -
Дизельное топливо - - -

Роса, иней, УФ - -
Серная кислота - - - -

Озон - - -
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Маркообразование КД кабелей

5.  Гибкость 
Кабели КД изготовлены из многопроволочной жилы не ниже 5 класса по ГОСТ 22483-2012. 
Это значит, что кабели Паритета обладают повышенной гибкостью и устойчивостью к вибрациям, 
постоянным перегибам, нестационарной прокладке, что важно на промышленных предприятиях 
и объектах транспорта. В 2022 году Паритет освоил производство кабелей с 6 классом жилы – 
это высший класс, который позволяет производить кабели для буксируемых цепей и робототехники.

6.  Броня 
Обозначается буквой К в марке и защищает кабель от внешних механических воздействий, грызунов 
или для прокладки во взрывоопасных зонах. Броня накладывается методом оплётки стальными 
оцинкованными проволоками плотностью не менее 80%.

7.  Защитный шланг 
Может накладываться поверх брони для дополнительной защиты кабеля и герметичной заделки 
в сальники и кабельные вводы. Материалы защитного шланга аналогичны материалу оболочки, 
а обозначаются в марке как «Шв», «Шп» и «Шу», где «Ш» - это шланг, а маленькие буквы – 
это материал шланга. 

8.  Пожарный индекс  
Регламентируется ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». 
В марке кабелей типа КД встречаются следующие:

Без брони В голой броне В броне и защитном шланге

9.  В конце марки количество жил/пар/троек и их сечение – NxS или Nx2xS или Nx3xS. 
• Сечение жил – от 0,14 до 6,00 мм.кв. 
• При парной скрутке - до 20 пар
• При общей скрутке - до 27 жил

Индекс
Класс пожарной 

опасности по ГОСТ 31565
Прокладка

Дымо-  
и газовыделение

Содержание  
галогенов

Без индекса О1.8.2.5.4 Одиночная прокладка Не нормируется Содержит

нг(А)-LS П1б.8.2.2.2 Групповая прокладка Низкое Содержит

нг(А)-HF П1б.8.1.2.1 Групповая прокладка Низкое Не содержит
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Импортозамещение кабелями КД

Кабели КД универсальны и способны послужить заменой для нескольких десятков 
марок европейских производителей. В таблице ниже приведены возможные 
замены. Перед заказов рекомендуем ознакомиться с техническими 
характеристиками на сайте или обратиться за консультацией в отдел продаж.

Зарубежный кабель Марка Паритета Зарубежный кабель Марка Паритета

Кабели без экрана Экранированные кабели

Helukabel JB-500

КДВВГ

Helukabel F-CY-JZ

КДВЭВГ

Helukabel JZ-500 Helukabel F-CY-OZ (LiY-CY)

Helukabel PAAR-TRONIC Helukabel PAAR-TRONIC-CY

Helukabel TRONIC (LiYY) Helukabel TRONIC-CY (LiY-CY)

Lapp Olflex Classic 100 Lapp Olflex Classic 100 CY

Lapp Olflex Classic 110 Lapp Olflex Classic 110 CY

Lapp Olflex Smart 108 Lapp Olflex Classic 115 CY

Lapp Unitronic 100 Lapp Unitronic 100 CY

Lapp Unitronic LiYY Lapp Unitronic LiYCY

PAAR-TRONIC PAAR-TRONIC-CY

TKD ELITRONIC LiYY TKD ELITRONIC-CY LiYCY

TKD OPVC-JB/OB TKD OPVC-JB/OB YCY

TKD OPVC-JZ/OZ TKD OPVC-JZ/OZ YCY

Helukabel DATAFLAMM

КДППГнг(А)-HF

Helukabel DATAFLAMM-C

КДПЭПГнг(А)-HF

Helukabel JZ-500 HMH Helukabel JE-LiHCH

Lapp Olflex 140 Helukabel JZ-500 HMH-C

Lapp Olflex Classic 100 H Lapp Olflex 140 CY

Lapp Olflex Classic 110 H Lapp Olflex Classic 110 CH

Lapp Olflex Classic 130 H Lapp Olflex Classic 130 CH

Lapp Unitronic LiHH Lapp Unitronic LiHCH

TKD FLAME-JZ/OZ-H FRNC TKD FLAME-JZ/OZ-CH FRNC

Helukabel DATAPUR

КДПУГнг(А)-LS

Helukabel DATAPUR-C

КДПЭУГнг(А)-LS

Helukabel JB-500 PUR Helukabel F-C-PURO-JZ

Helukabel JZ-500 COLD Helukabel JZ 500-FC PUR

Helukabel PURO-JZ Lapp Olflex 440 CP

Lapp Olflex 408 P Lapp Olflex Classic 400 CP

Lapp Olflex 440 P Lapp Olflex Classic 415 CP

Lapp Olflex 500 P Lapp Olflex Robust 215 C

Lapp Olflex Classic 400 P Lapp Unitronic PUR CP

Lapp Olflex Robust 200 Lapp Unitronic Robust C

Lapp Olflex Robust 210 Leoni Icon Arctic RE-Y(St)Y-fl

Lapp Unitronic Robust

TKD PUR (N)YMH11YO

Lapp Olflex Classic 100 SY

КДВВГКШвLapp Olflex Classic 110 SY

TKD OPVC-JZ/OZ YSY
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