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Соблюдение требований, изложенных в настоящей инструкции,  
является обязательным при проектировании, монтаже и надзорном контроле,  

их нарушение снимает ответственность с производителей элементов.

ВВЕДЕНИЕ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Настоящая инструкция устанавливает состав, правила 
проектирования и монтажа электропроводок СПЗ, вари-
анты исполнения огнестойких кабельных линий (далее ОКЛ) 
«ПарЛайн + Экопласт».
Настоящая инструкция распространяется на технологи-
ческий процесс монтажа и эксплуатацию ОКЛ «ПарЛайн + 
Экопласт»  для систем противопожарной защиты,  средств 
обеспечения деятельности подразделений пожарной охра-
ны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на 
путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной 
защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего 
противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки 

подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях 
должны сохранять работоспособность в условиях пожара в 
течение времени, необходимого для выполнения их функций 
и эвакуации людей в безопасную зону.
(ст. 5 и ст. 82 №123-ФЗ). Выбор огнестойкого кабеля для 
применения в составе ОКЛ должен выполняться согласно 
действующим требованиям нормативных документов по 
пожарной безопасности согласно области их применения 
по ГОСТ 31565-2012.
Монтаж и эксплуатация должны выполняться в соответствии 
с требованиями настоящей инструкции и действующих 
нормативных документов.

1. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.
2. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Си-
стема оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре. Требования пожарной безопасности.
3. СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. 
Электроустановки низковольтные. Требования пожарной 
безопасности.
4. СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроуста-
новок жилых и общественных зданий.
5. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Акту-
ализированная редакция СНиП 3.05.06-85.
6. СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. 
Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем 
противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.
7. СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. 
Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования.

8. СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. 
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими установками пожаро-
тушения и системами пожарной сигнализации. Требования 
пожарной безопасности.
9. ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования по-
жарной безопасности.
10. ГОСТ 23587-96 Монтаж электрический радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов. Технические требования к разделке 
монтажных проводов и креплению жил.
11. ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Электро-
установки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж 
электрооборудования. Электропроводки (с Поправкой).
12. ГОСТ Р 53316-2021 Электропроводки. Сохранение ра-
ботоспособности в условиях стандартного температурного 
режима пожара. Методы испытаний.
13. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (Издание 
седьмое).

СОКРАЩЕНИЯ

КНС	 –	 Кабеленесущая система.
ОКЛ	 –	 Огнестойкая кабельная линия.
ПБ	 –	 Пожарная безопасность.
СОУЭ	–	 Система оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре.

СПЗ	 –	 Система противопожарной защиты.
СПС	 –	 Система пожарной сигнализации.
ТД	 –	 Техническая документация.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В инструкции вводится устоявшийся отраслевой термин 
огнестойкие кабельные линии (далее ОКЛ) отражающий 
ключевое требование к электропроводке СПЗ указанное 
ГОСТ 53316-2021.

•	 Необходимое время эвакуации: время с момента воз-
никновения пожара, в течение которого люди должны 
эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда 
жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных 
факторов пожара.[1, ст. 2, п. 14].

•	 Соединительные линии: проводные и непроводные линии 
связи, обеспечивающие соединение между средствами 
пожарной автоматики. [2, п. 2.6].

•	 Линия связи: проводная, радиоканальная, оптическая 
или иная линия, расположенная вне корпусов технических 
средств пожарной автоматики, обеспечивающая взаи-
модействие и обмен информацией между компонентами 
системы пожарной автоматики и другими системами, ис-
полнительными устройствами и их электропитание, если 
применимо. [6, п. 3.20].

•	 Система пожарной автоматики: совокупность взаимо-
действующих систем пожарной сигнализации, передачи 
извещений о пожаре, оповещения и управления эваку-
ацией людей, противодымной вентиляции, установок 
автоматического пожаротушения и иного оборудования 
автоматической противопожарной защиты, предназна-
ченных для обеспечения пожарной безопасности объекта. 
[6, п. 3.25].

•	 Система пожарной сигнализации: совокупность взаимо-
действующих технических средств, предназначенных для 
обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, 
регистрации и выдачи в заданном виде сигналов о по-
жаре, режимах работы системы, другой информации и 
выдачи (при необходимости) инициирующих сигналов на 
управление техническими средствами противопожарной 
защиты, технологическим, электротехническим и другим 
оборудованием. [6, п. 3.26].

•	 Короб: закрытая полая конструкция прямоугольного или 
другого сечения, предназначенная для прокладки в ней 
проводов и кабелей. 

	 Короб должен служить защитой от механических по-
вреждений проложенных в нем проводов и кабелей. 

	 Короба могут быть глухими или с открываемыми крыш-
ками, со сплошными или перфорированными стенками и 
крышками. 

	 Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со 
всех сторон и не иметь крышек. Короба могут применяться 
в помещениях и наружных установках. [13, п. 2.1.10].

•	 Электропроводка: совокупность одного или более изо-
лированных проводов, кабелей или шин и частей для их 
прокладки, крепления и. при необходимости, механической 
защиты. [12, п. 3.1].

•	 Проводные линии связи: линии, обеспечивающие взаи-
модействие и обмен информацией между компонентами 
системы пожарной автоматики и других систем, которые 
должны сохранять работоспособность при стандартном 
температурном режиме пожара. [12, п. 3.2].

•	 Сохранение работоспособности: способность проводных 
линий связи и электропроводок (шинопроводов) про-
должать выполнять заданные функции при воздействии 
пожара в течение заданного периода времени. [12, п. 3.4].

•	 Система кабельных лотков: совокупность опорных кон-
струкций, предназначенная для прокладки кабелей, со-
стоящая из секций кабельных лотков и иных компонентов 
системы в соответствии с ГОСТ Р 52868. [12, п. 3.5].

•	 Соединительная коробка: коробка, позволяющая вы-
полнять соединения проводников в соответствии с ГОСТ 
Р 50827.3 (МЭК 60670-22:2003). [12, п. 3.7].

•	 Открытая электропроводка: Электропроводка (в том 
числе проводные линии связи и шинопроводы), проложен-
ная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим 
строительным элементам зданий и сооружений, по опорам 
и т.п. [12, п. 3.8].

•	 Кабельное изделие: изделие (кабель, провод, шнур), 
предназначенное для передачи по нему электрической 
энергии, электрических и оптических сигналов информации 
или служащее для изготовления обмоток электрических 
устройств, отличающееся гибкостью. [9, п. 3.1].

•	 Одиночная прокладка: одиночный кабель или ряд кабелей, 
расстояние по воздуху в свету от которых до ближайшего 
кабеля превышает 300 мм. [9, п. 3.4].

•	 Групповая прокладка: ряд кабелей с расстоянием по 
воздуху в свету между ними не более 300 мм. [9, п. 3.5].

•	 Открытая электропроводка: проложенная по поверх-
ности стен, потолков, по фермам и другим строительным 
элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п. При 
открытой электропроводке применяются следующие спо-
собы прокладки проводов и кабелей: непосредственно 
по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, 
роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металличе-
ских рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах 
и наличниках, свободной подвеской и т. п. [13, п. 2.1.4.1] 
[5, п. 3.32]

•	 Скрытая электропроводка: проложенная внутри конструк-
тивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, 
фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в 
подготовке пола, непосредственно под съемным полом и 
т.п. При скрытой электропроводке применяются следующие 
способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких 
металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и 
пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых 
бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием 
в строительные конструкции при их изготовлении. [13, п. 
2.1.4.2] [5, п. 3.41].
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА

3.1. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки 
электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны 
иметь защиту от распространения пожара. В местах про-
хождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов 
через строительные конструкции с нормируемым пределом 
огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные 
проходки с пределом огнестойкости не ниже предела ог-
нестойкости данных конструкций. [1, ст. 82, п. 7]
3.2. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не 
распространяющими горение. [1, ст. 82, п. 8]
3.3. Работоспособность электропроводок СПЗ в условиях 
пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабелей 

в соответствии с ГОСТ 31565 (за исключением электро-
проводок по 6.3 настоящего свода правил) и способом их 
прокладки. [3, п. 6.4]
3.4. Электропроводки СПЗ, в том числе линии слаботочных 
систем, должны выполняться огнестойкими, не распростра-
няющими горение кабелями с медными жилами.
Волоконно-оптические линии связи СПЗ должны выполняться 
огнестойкими, не распространяющими горение кабелями. 
Допускается выполнять электропроводки СПЗ шинопрово-
дами с медными и алюминиевыми шинами. [3, п. 6.2]
3.5. Не допускается совместная прокладка кольцевых линий 
связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале 

1. Требования к применению СПЗ
1.1. Системы обнаружения пожара (установки и системы по-
жарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое 
обнаружение пожара за время, необходимое для включения 
систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной 
(с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей 
в условиях конкретного объекта. [1, ст. 54, п. 1]
1.2. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управ-
ления эвакуацией людей при пожаре должны быть уста-
новлены на объектах, где воздействие опасных факторов 
пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. 
Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными 

системами, устанавливается нормативными документами 
по пожарной безопасности. [1, ст. 54, п. 2]
1.3. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать 
подачу светового и звукового сигналов о возникновении 
пожара на приемно-контрольное устройство в помещении 
дежурного персонала или на специальные выносные устрой-
ства оповещения, а в зданиях классов функциональной по-
жарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием 
этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны 
без участия работников объекта и (или) транслирующей 
этот сигнал организации. [1, ст. 83, п. 7]

2. Требования к применению кабельной линии и электропроводки СПЗ

3. Требования к кабельной линии и электропроводке СПЗ

2.1. Кабельные линии и электропроводка систем противо-
пожарной защиты, средств обеспечения деятельности 
подразделений пожарной охраны, систем обнаружения 
пожара, оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, 
аварийной вентиляции и противодымной защиты, ав-
томатического пожаротушения, внутреннего противо-
пожарного водопровода, лифтов для транспортировки 
подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях 
должны сохранять работоспособность в условиях пожара 
в течение времени, необходимого для выполнения их 
функций. [1, ст. 82, п. 2]
2.2. Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте, 
должны обеспечивать однозначное информирование людей о 
пожаре в течение времени эвакуации, а также выдачу допол-
нительной информации, отсутствие которой может привести к 
снижению уровня безопасности людей. [1, ст. 84, п. 3]
2.3. Линии связи между техническими средствами автомати-
ческих установок пожарной сигнализации должны сохранять 
работоспособность в условиях пожара в течение времени, 
необходимого для выполнения их функций и эвакуации 
людей в безопасную зону. [1, ст. 103, п. 2]

2.4. Технические средства автоматических установок пожар-
ной сигнализации должны быть обеспечены бесперебойным 
электропитанием на время выполнения ими своих функций. 
[1, ст. 103, п. 4]
2.5. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны 
обеспечивать работоспособность соединительных линий 
в условиях пожара в течение времени, необходимого для 
полной эвакуации людей в безопасную зону. [2, п. 3.4]
2.6. Работоспособность электропроводок СПЗ в условиях 
пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабелей 
в соответствии с ГОСТ 31565 (за исключением электро-
проводок по 6.3 настоящего свода правил) и способом их 
прокладки. [3, п. 6.4]
2.7. Выбор электрических и оптоволоконных линий связи, 
способы их прокладки должны проводиться в соответствии 
с требованиями СП 6.13130, требованиями настоящего свода 
правил и ТД на приборы и оборудование СПА, а также (при 
необходимости) в соответствии с нормативными документами, 
действующими в области взрывозащиты. Шаг креплений линий 
связи или кабеленесущих систем определяется в соответствии 
с рекомендациями производителя электрических и оптоволо-
конных линий связи, кабеленесущих систем. [6, п. 5.18]
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Нормативные ссылки

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-фз (ред. от 
25.12.2023) «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности».
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электро-
установкам зданий и сооружений.
П.2. Кабельные линии и электропроводка систем противо-
пожарной защиты, средств обеспечения деятельности под-
разделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожа-
ре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной 
вентиляции и противодымной защиты, автоматического 
пожаротушения, внутреннего противопожарного водо-
провода, лифтов для транспортировки подразделений по-
жарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять 
работоспособность в условиях пожара в течение времени, 
необходимого для выполнения их функций и эвакуации 
людей в безопасную зону.
статья 82. Требования пожарной безопасности к электро-
установкам зданий и сооружений.
П.7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки 
электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны 
иметь защиту от распространения пожара. В местах про-
хождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов 
через строительные конструкции с нормируемым пределом 
огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные 
проходки с пределом огнестойкости не ниже предела ог-
нестойкости данных конструкций.
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электро-
установкам зданий и сооружений.
П. 8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не 
распространяющими горение.

ГОСТ р 53316-2021 электропроводки. сохранение рабо-
тоспособности в условиях стандартного температурного 
режима пожара. Методы испытаний.
3.1. Электропроводка: Совокупность одного или более изо-
лированных проводов, кабелей или шин и частей для их 
прокладки, крепления и. при необходимости, механической 
защиты.
3.2. Проводные линии связи: Линии, обеспечивающие вза-
имодействие и обмен информацией между компонентами 
системы пожарной автоматики и других систем, которые 
должны сохранять работоспособность при стандартном 
температурном режиме пожара.
3.4. Сохранение работоспособности: Способность проводных 
линий связи и электропроводок (шинопроводов) продолжать 
выполнять заданные функции при воздействии пожара в 
течение заданного периода времени.
3.7. Соединительная коробка: Коробка, позволяющая вы-
полнять соединения проводников в соответствии с ГОСТ Р 
50827.3 (МЭК 60670-22:2003).
3.8. Открытая электропроводка: Электропроводка (в том 
числе проводные линии связи и шинопроводы), проложенная 
по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строи-
тельным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.

строительной конструкции или на одном лотке. [3, п. 6.8]
3.6. При прокладке линий связи за подвесными потолками 
они должны крепиться по стенам и/или потолкам с выпол-
нением опусков (при необходимости) к подвесному потолку. 
Не допускается укладка проводов и кабелей на поверхность 
подвесного потолка. [6, п. 5.19]
3.7. Электропроводки в полостях над непроходными под-
весными потолками и внутри сборных перегородок рассма-
триваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, вы-
полненных из негорючих материалов НГ и группы горючести 
Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями 
в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности 
неметаллических трубах и неметаллических коробах, а 
также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие 
горение, с низким дымо- и газовыделением);

- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, вы-
полненных с использованием материалов группы горючести 
Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в 
металлических трубах и металлических коробах со степенью 
защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, вы-
полненных с использованием материалов группы горючести 
Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических 
трубах и металлических коробах со степенью защиты не 
ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, вы-
полненных с использованием материалов группы горючести 
Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями 
в обладающих локализационной способностью металли-
ческих трубах, а также в обладающих локализационной 
способностью металлических глухих коробах; [4, п. 14.15]
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CОСТАВ И СЕРИИ ОКЛ «ПАРЛАЙН + ЭКОПЛАСТ»

Основой несущей конструкции для монтажа электропроводки 
ОКЛ являются кабеленесущие системы (КНС), элементы и 

аксессуары, производимые ООО «Кросс Линк» под товарной 
маркой «Ecoplast» (Экопласт), указаны в таблице:

В ОКЛ «ПарЛайн + Экопласт» применены огнестойкие кабели 
производства  ООО «ТПД Паритет». 

Маркораозмеры и видоисполнение огнестойких кабелей, 
применяемые в составе ОКЛ типа «ПарЛайн + Экопласт» 
должны соответствовать указанному перечню.

Обозначение и наименование  
нормативной документации

Описание 

ТУ 3464-001-56625002-2001 •	 Трубы пластиковые гибкие гофрированные (диаметром от 16 мм до 50 мм) из 
специализированной композиции поливинилхлорида (ПВХ-Е90) с аксессуарами. 

•	 Трубы гибкие гофрированные (диаметром от 16 мм до 50 мм) из композиции не 
содержащих галогенов полиолефинов (ПЛЛ), серий: HFR, HFFRLS с аксессуарами.

ТУ 3464-004-56625002-2004 •	 Трубы гладкие жесткие (диаметром от 16 мм до 63 мм) из специализированной 
композиции поливинилхлорида (ПВХ-Е90) с аксессуарами. 

•	 Трубы гладкие жесткие из композита безгалогенного на основе ПНД, серия RG HFR 
с аксессуарами.

ТУ 3464-002-56625002-2002 Кабельные каналы для электромонтажных работ из специализированной композиции 
поливинилхлорида (ПВХ-Е110), серий: МЕХ, INSTA, ARC-LAN, с аксессуарами.

ТУ 3464-014-52811541-2016 Огнестойкие пластиковые безгалогенные коробки для электропроводки, серий: JBS, 
BJB/JBS, JBL, MB.

ТУ 27.33.13-017-52811541-2020 Огнестойкие металлические коробки для электропроводки, серий: SMB.

Соответствует нормативным 
требованиям по спецификации 
и каталогу Экопласт

Крепежные аксессуары и метизная продукция: скобы, трубные хомуты, металлические 
хомуты (стяжки), аксессуары для крепления, метизная продукция, согласно каталогу 
Экопласт.

Обозначение ТУ Марки кабеля 

ТУ 3581-014-39793330-2009 

«Кабели огнестойкие 
для систем пожарной 
безопасности. Технические 
условия»

Кабели огнестойкие, для систем пожарной безопасности, с медными однопроволочными или 
многопроволочными жилами, с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, 
общей или парной скрутки, числом жил от 2 до 10 и числом пар жил от 1 до 4, диаметром 
токопроводящих жил от 0,50 мм до 1,78 мм или сечением от 0,20 кв.мм до 1,5 кв.мм, без экрана 
или с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой 
(защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с 
низким дымо- и газовыделением, или поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной 
опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, или 
термопластичной композиции, не содержащей галогенов, в том числе стойкой к воздействию 
горюче-смазочных материалов, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони 
из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх оболочки или защитного шланга, 
наложенного поверх брони, на напряжение переменного тока до 300 В частотой до 10 кГц или 420 
В постоянного тока, марок: КСРВнг(А)-FRLS, КСРВКнг(А)-FRLS, КСРВКШвнг(А)-FRLS, КСРЭВнг(А)-
FRLS, КСРЭВКнг(А)-FRLS, КСРЭВКШвнг(А)-FRLS, КСРВнг(А)-FRLSLTx, КСРВКнг(А)-FRLSLTx, 
КСРВКШвнг(А)-FRLSLTx, КСРЭВнг(А)-FRLSLTx, КСРЭВКнг(А)-FRLSLTx, КСРЭВКШвнг(А)-FRLSLTx, 
КСРПнг(А)-FRHF, КСРПКнг(А)-FRHF, КСРПКШпнг(А)-FRHF, КСРЭПнг(А)-FRHF, КСРЭПКнг(А)-FRHF, 
КСРЭПКШпнг(А)-FRHF, КСРП-Мнг(А)-FRHF, КСРПК-Мнг(А)-FRHF, КСРПКШп-Мнг(А)-FRHF, КСРЭП-
Мнг(А)-FRHF, КСРЭПК-Мнг(А)-FRHF, КСРЭПКШп-Мнг(А)-FRHF, КСРВГнг(А)-FRLS, КСРВГКнг(А)-
FRLS, КСРВГКШвнг(А)-FRLS, КСРЭВГнг(А)-FRLS, КСРЭВГКнг(А)-FRLS, КСРЭВГКШвнг(А)-FRLS, 
КСРВГнг(А)-FRLSLTx, КСРВГКнг(А)-FRLSLTx, КСРВГКШвнг(А)-FRLSLTx, КСРЭВГнг(А)-FRLSLTx, 
КСРЭВГКнг(А)-FRLSLTx, КСРЭВГКШвнг(А)-FRLSLTx, КСРПГнг(А)-FRHF, КСРПГКнг(А)-FRHF, 
КСРПГКШпнг(А)-FRHF, КСРЭПГнг(А)-FRHF, КСРЭПГКнг(А)-FRHF, КСРЭПГКШпнг(А)-FRHF, КСРПГ-
Мнг(А)-FRHF, КСРПГК-Мнг(А)-FRHF, КСРПГКШп-Мнг(А)-FRHF, КСРЭПГ-Мнг(А)-FRHF, КСРЭПГК-
Мнг(А)-FRHF, КСРЭПГКШп-Мнг(А)-FRHF
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Обозначение ТУ Марки кабеля 

ТУ 3500-029-39793330-2015 

«Кабели силовые 
огнестойкие с изоляцией 
из кремнийорганической 
резины на номинальное 
напряжение 0,66 кВ. 
Технические условия»

Кабели силовые огнестойкие с двухслойной изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической 
резины и термопластичной композиции, не содержащей галогенов, с медными жилами  числом 
жил от 2 до 5, сечением от 1,5 кв.мм до 6,0 кв.мм, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо - и газовыделением 
или термопластичной композиции, не содержащей галогенов или из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожарной опасности с низким дымо - и газовыделением, низкой токсичностью продуктов 
горения, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных 
проволок, наложенной поверх оболочки или защитного шланга, наложенным поверх брони, на номинальное 
переменное напряжение до 0,66 кВ, марок: КПРВГнг(А)-FRLS, КПРВКнг(А)-FRLS, КПРВКШвнг(А)-FRLS, 
КПРВГнг(А)-FRLSLTх, КПРВКнг(А)-FRLSLTх, КПРВКШвнг(А)-FRLSLTх, КПРПГнг(А)-FRHF, КПРПКнг(А)-
FRHF, КПРПКШпнг(А)-FRHF, выпускаемые ООО «ТПД Паритет» по ТУ 3500-029-39793330-2015

ТУ 3574-020-39793330-2012 

«Кабели огнестойкие для 
сетей промышленного 
интерфейса RS-485. 
Технические условия»

Кабели огнестойкие для сетей промышленного интерфейса RS-485, медными или медными лужеными, 
однопроволочными и медными лужеными многопроволочными токопроводящими жилами, с числом пар от 
1 до 4, с диаметром токопроводящих жил от 0,50 мм до 2,0 мм, с общим экраном в виде фольгированной 
алюминием полимерной ленты или фольгированной алюминием полимерной ленты и оплётки из медных 
луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением или поливинилхлоридного 
пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью 
продуктов горения, или термопластичной композиции, не содержащей галогенов, в том числе стойкой 
к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов и с защитными покровами в 
виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх брони или защитного шланга, 
наложенного поверх брони, на номинальное напряжение до 300 В переменного тока частотой до 20 
МГц, марок: КИС-РВнг(А)-FRLS, КИС-РВ-Кнг(А)-FRLS, КИС-РВ-КШвнг(А)-FRLS, КИС-РВнг(А)-FRLSLTx, 
КИС-РВ-Кнг(А)-FRLSLTx, КИС-РВ-КШвнг(А)-FRLSLTx, КИС-РПнг(А)-FRHF, КИС-РП-Кнг(А)-FRHF, 
КИС-РП-КШпнг(А)-FRHF, КИС-РП-Мнг(А)-FRHF, КИС-РП-К-Мнг(А)-FRHF, КИС-РП-КШп-Мнг(А)-FRHF, 
КИС-РВГнг(А)-FRLS, КИС-РВГ-Кнг(А)-FRLS, КИС-РВГ-КШвнг(А)-FRLS, КИС-РВГнг(А)-FRLSLTx, КИС-
РВГ-Кнг(А)-FRLSLTx, КИС-РВГ-КШвнг(А)-FRLSLTx, КИС-РПГнг(А)-FRHF, КИС-РПГ-Кнг(А)-FRHF, КИС-
РПГ-КШпнг(А)-FRHF, КИС-РПГ-Мнг(А)-FRHF, КИС-РПГ-К-Мнг(А)-FRHF, КИС-РПГ-КШп-Мнг(А)-FRHF.

ТУ 3574-030-39793330-2016 

«Кабели симметричные 
парной скрутки для 
систем цифровой связи, 
огнестойкие. Технические 
условия»

Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными 
лужеными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными лужеными 
многопроволочными токопроводящими жилами жилами диаметром  от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом 
пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамообразующейся кремнийорганической резины и 
полиолефиновой композиции, без экрана, или с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной 
ленты, или общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных 
луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, или поливинилхлоридного 
пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью 
продуктов горения, или термопластичной композиции, не содержащей галогенов, без защитных покровов 
или с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх 
наружной оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение 
145 В переменного тока частотой 50 Гц, марок: ParLan U/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan ARM U/UTP 
Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, 
ParLan ARM F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan ARM PS F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan SF/UTP 
Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan ARM SF/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan ARM PS SF/UTP Cat 5e ZH 
нг(А)-FRHF, ParLan Patch U/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan Patch ARM U/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, 
ParLan Patch ARM PS U/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan Patch F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan 
Patch ARM F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan Patch ARM PS F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan Patch 
SF/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan Patch ARM PS 
SF/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan U/UTP Cat 5e PVCLSнг(А)-FRLS, ParLan ARM U/UTP Cat 5e PVCLS 
нг(А)-FRLS, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan F/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, 
ParLan ARM F/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan ARM PS F/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan 
SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan ARM SF/UTP Cat 5e PVCLS  нг(А)-FRLS, ParLan ARM PS SF/
UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan Patch U/UTP Cat 5e PVCLSнг(А)-FRLS, ParLan Patch ARM U/UTP 
Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan Patch ARM PS U/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS,ParLan Patch F/UTP 
Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan Patch ARM F/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan Patch ARM PS F/
UTP Cat 5e  PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan Patch ARM SF/
UTP Cat 5e PVCLS  нг(А)-FRLS, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan U/UTP 
Cat 5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx, ParLan ARM U/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan ARM PS U/UTP 
Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan F/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan ARM F/UTP Cat 5e 
PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan ARM PS F/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan SF/UTP Cat 5e PVCLS 
нг(А)-FRLSLTx, ParLan ARM SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan ARM PS SF/UTP Cat 5e PVCLS 
нг(А)-FRLSLTx, ParLan Patch U/UTP Cat 5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx, ParLan Patch ARM U/UTP Cat 5e PVCLS 
нг(А)-FRLSLTx, ParLan Patch ARM PS U/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan Patch F/UTP Cat 5e 
PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan Patch ARM F/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan  Patch ARM PS 
F/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan Patch 
ARM  SF/UTP Cat 5e PVCLS  нг(А)-FRLSLTx, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx
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ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ ОКЛ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.
Все работы по монтажу ОКЛ должны выполняться квали-
фицированными специалистами, имеющими навыки мон-
тажа, квалификацию и обученных правилам монтажа в 
соответствии с:
– настоящим альбомом;
– правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей (ПТЭЭП);
– каталогами продукции Экопласт. 

Проектирование и монтаж ЭОКЛ, а также выбор техниче-
ских решений следует осуществлять на основании расчета 
времени, необходимого для функционирования систем 
противопожарной защиты, обнаружения пожара, опове-
щения и управления эвакуацией (СОУЭ) и эвакуации людей 
в безопасную зону.
При проектировании и монтаже следует руководствоваться 
значениями времени работоспособности электропроводки 
ОКЛ, подтвержденными результатами сертификационных 
испытаний по ГОСТ Р 53316 [8].
Монтаж электропроводки ОКЛ включает:
– разметку трасс электропроводки ОКЛ;
– монтаж КНС и несущих конструкций, коммутационных 
устройств;
– прокладку кабеля (раскатку, укладку, зачистку, закре-
пление); 
– разделку кабелей и подключение оборудования.

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ.
При раскатке и укладке кабелей электропроводки ОКЛ 
необходимо соблюдать требования производителя кабеля 
к минимально допустимому радиусу изгиба, указанного в 
технической документации производителя:
– кабели укладывать с учетом компенсационного запаса 
длины; 
– не допускать осевого кручения кабеля и образования петель; 
– не допускать поперечное сжатие (сдавливание) кабеля 
инструментом, повреждение изоляции жил кабеля во время 
затягивания в трубы;
– не допускать совместной прокладки кабелей и проводов ОКЛ 
с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей 
питания ОКЛ и кабелей линий связи ОКЛ в одном коробе, 
трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции.

При разметке трасс электропроводок ОКЛ необходимо 
руководствоваться следующими требованиями: 
– трассы электропроводок ОКЛ могут быть проложены 
горизонтально, вертикально или наклонно;
– при использовании тройников и угловых соединителей на 90° 
необходимо соблюдать требования к минимальному радису 
изгиба кабеля, указанного в нормативной документации 
производителя. В случае если радиус изгиба кабеля не по-
зволяет уложить его в указанные аксессуары с соблюдением 

минимального радиуса изгиба, использование тройников и 
угловых соединителей на 90° запрещается. В этом случае 
для поворота кабельной трассы следует использовать рас-
пределительные огнестойкие коробки.

УКАЗАНИЯ К МОНТАЖУ.
Допустимый процент заполняемости коробов (кабельных 
каналов, труб) выполняется в соответствии с проектной 
документацией и требованием ПУЭ [11, раздел 2, п. 2.1. 61.]. 
Провода и кабели допускается прокладывать многослойно 
с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным 
расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рас-
считанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и 
наружные оболочки, не должна превышать 40% для коробов 
с открываемыми крышками.

При выполнении работ: 
– Запрещается крепление электропроводки ОКЛ к поверх-
ностям, огнестойкость которых ниже требуемого времени 
работоспособности прокладываемой электропроводки ОКЛ.
– Не допускать крепления на КНС электропроводки ОКЛ 
других элементов инженерных коммуникаций здания, не 
связанных с ней.
– Не допускать монтажа электропроводки ОКЛ под другими, 
не относящимися к ОКЛ кабельными линиями.
При монтаже однолапковых скоб, скоба должна располагаться 
таким образом, чтобы элемент ее крепления находился в 
нижней части.
Крепление двух скоб на одном элементе крепления запре-
щается. 
Допускается крепление нескольких двухлапковых скоб под 
один элемент крепления, при условии выполнения требо-
ваний групповой прокладки.
После окончания работ по монтажу электропроводок ОКЛ 
необходимо выполнить измерение электрического сопро-
тивления:
– изоляции токопроводящих жил кабелей электропроводок 
ОКЛ;
– токопроводящими жилами кабелей электропроводок ОКЛ.
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ВАРИАНТЫ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ОКЛ

КРЕПЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ОКЛ

РАЗДЕЛКА КАБЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ОКЛ,  
СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ В ОГНЕСТОЙКИХ КОРОБКАХ

В данной инструкции представлен широкий спектр кон-
структивных решений для одиночной и групповой прокладки 
огнестойких кабелей нг(А)-FR, используемых в кабельных 
линиях и электропроводках ОКЛ: 
– открытая прокладка кабеля по поверхности потолков и стен;
– открытая прокладка кабеля на подвесах к потолку;
– прокладка кабеля в трубах из электроизоляционного 
материала по поверхности потолков и стен;
– прокладка кабеля в трубах из электроизоляционного 
материала на подвесах к потолку;
– прокладка кабеля в кабельных каналах по поверхности 
потолков и стен;
– при прокладке вертикальных трасс протяженностью более 
3,5 м необходимо выполнять разгрузочные участки, изме-
няя направление трассы под прямым углом (требования к 
минимально допустимому радиусу изгиба кабелей указаны 

в нормативной документации производителя, с протяжен-
ностью горизонтального участка не менее 300 мм);
– при изменении направления трассы ОКЛ или переходе с 
горизонтального хода на вертикальный, расстояние от на-
чала изгиба до ближайшей точки крепления должно быть 
равно 100-150 мм.
Кабельные линии и электропроводки ОКЛ, проложенные 
в различных типах кабеленесущих систем Экопласт, пред-
ставляют из себя совокупность различных видов прокладки и 
типов монтажа, необходимых для организации комплексной 
пассивной противопожарной защиты: 
– систем оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре; 
– системы противопожарной защиты; 
– пожарной сигнализации и автоматизации противопо-
жарной защиты.

Монтаж проводки ОКЛ осуществляется по поверхности из 
кирпича (за исключением пустотелого), бетона, сэндвич-
панелей, гипсокартонных и гипсоволокнистых листов (тип 
ГСП-DF), в обхват металлических конструкций, к профили-
рованному листу.
Расстояние между креплениями электропроводок ОКЛ, 
при прокладке в трубах/кабель-каналах, горизонтально/
вертикально, по стене/потолку с помощью различных типов 
подвесов, должно рассчитываться в соответствии с сертифи-
катом соответствия, выданным по результатам проведения 
испытаний по ГОСТ 53316 [8]:
– для гибких гофрированных труб максимальное расстояние 
– 500 мм, рекомендуемое – 300 мм;
– для гладких труб рекомендуемое расстояние – 500 мм;
– для кабельных каналов рекомендуемое расстояние – 500 мм. 

Запрещается крепление электропроводки ОКЛ к поверх-
ностям, огнестойкость которых ниже значения времени 
работоспособности в условиях пожара прокладываемой 
электропроводки ОКЛ.
При применении ответвительных коробок в составе элек-
тропроводки ОКЛ необходимо предусмотреть крепление 
кабеля на расстоянии не более 100 мм от места его ввода 
в огнестойкую коробку.

Разделку токопроводящих жил кабелей следует проводить 
в соответствии с ГОСТ 23587-96 [10].
– Все соединения кабелей следует производить только в 
огнестойких коробках. Категорически запрещены любые 
виды скруток либо иных соединений кабелей, в том числе 
в пластиковых трубах из электроизоляционного материала.

– При фиксации токопроводящих жил кабелей в керамическом 
клеммнике следует избегать их пересечения и провисания 
в коробке для исключения их замыкания при пожаре.
После прокладки кабелей необходимо выполнить измерение 
электрического сопротивления изоляции токопроводящих 
жил кабелей.
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ПОДБОР ЭЛЕМЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ОЦИНКОВАННЫХ СКОБ

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ ОКЛ ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

СКОБА ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА

При использовании сэндвич-панели её огнестойкость (потеря 
несущей способности «R») должна быть выше, чем огнестой-
кость применяемой кабельной линии. Выбор сэндвич-панели 

представлен ниже. Огнестойкость (потеря несущей способности 
«R») сэндвич-панели обязательно должна подтверждаться 
сертификатом пожарной безопасности.

Применение: крепление одиночного кабеля или группы ка-
белей к поверхности потолков, стен и перегородок, внутри 
кабель-канала или при открытой прокладке по бетонному 
основанию, кирпичной кладке. 
Материал:  Оцинкованная Сталь
На монтажном основании предусмотрены риски для центровки 
отверстия под гвоздь по бетону или саморез.

Допускается крепление скобы с использованием самореза 
и универсального металлического дюбеля. При монтаже 
скобы на поверхности сэндвич-панелей используется винт 
и резьбовая заклепка.  

Типоразмер 
гофрированной 

или жесткой 
трубы, мм

Тип скобы

Размер  
монтажного  

отверстия  
axb, мм

Кирпичные и монолитные поверхности, 
включая газобетон

Поверхности из 
сэндвич-панелей

Поверхности одно- 
и многослойных 
гипсокартонных 

листов
Дюбель /  
Саморез

Анкер-
клин

Дюбель-
гвоздь

Заклепка /  
Винт

Дюбель  
«Молли»

8 однолапковая 3,8х5,5
Универсальный 
дюбель 5x30 / 
Саморез 4,2

— —

Заклепка  
резьбовая, 

цилиндр М4х12 / 
Винт с полусфери-
ческой головкой  
и прессшайбой, 
DIN 967 M4x12

Дюбель  
металлический 

«Молли»  
с винтом 4x6x32

14 однолапковая / 
двухлапковая 5,4х6,8 / 5,4х6,8 Универсальный 

дюбель 5x30 / 
Саморез 4,2-4,816 однолапковая / 

двухлапковая 5,2х6,6 / 5,3х6,6

20 однолапковая / 
двухлапковая 6,4х7,5 / 6,4х7,4

Универсальный 
дюбель 6x32 / 
Саморез 5,5

Анкер-
клин 

M6x40

Дюбель-
гвоздь 
HD6/40

25 однолапковая / 
двухлапковая 6,2х7,8 / 6,3х7,6 Заклепка  

резьбовая, 
цилиндр М5х16 /  

Винт с полусфери-
ческой головкой  
и прессшайбой, 
DIN 967 M5x16

Дюбель  
металлический 

«Молли»  
с винтом 5х8х52

32 однолапковая / 
двухлапковая 6,3х7,8 / 6,3х7,8

40 однолапковая / 
двухлапковая 6,4х7,8 / 6,3х7,6

50 однолапковая / 
двухлапковая 6,2х7,6 / 6,3х7,6

Огнестойкость линии Огнестойкость панели Толщина панели, мм Толщина металлической 
обкладки, мм

Плотность минеральной ваты, 
кг/м³

Е15 от 30 от 50 от 0,5 от 105
Е30 от 45 от 60 от 0,5 от 105
Е45 от 60 от 80 от 0,5 от 105
Е60 от 90 от 100 от 0,5 от 105
Е90 от 150 от 150 от 0,5 от 105

Е120 от 150 от 150 от 0,5 от 105

Код Наименование Размеры, мм Для кабель-канала  
с min сечением

Плотность минеральной ваты, 
кг/м³

43601 Скоба оцинкованная для монтажного пистолета 9х11 25х16 мм от 105
43602 Скоба оцинкованная для монтажного пистолета 14х11 25х25 мм от 105
43603 Скоба оцинкованная для монтажного пистолета 17х18 40х25 мм от 105
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ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ ОКЛ ПО ПРОФЛИСТУ

При использовании профлиста его огнестойкость (потеря не-
сущей способности «R») должна быть выше, чем огнестойкость 
применяемой кабельной линии. Выбор профлиста представ-

лена ниже. Огнестойкость (потеря несущей способности«R») 
профлист обязательно должен подтверждаться сертификатом 
пожарной безопасности.

Огнестойкость линии Огнестойкость панели Толщина панели, мм
Е15 от 30 от 0,7
Е30 от 45 от 0,7
Е45 от 60 от 0,7
Е60 от 90 от 0,7
Е90 от 150 от 0,7

Е120 от 150 от 0,7

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ ОКЛ ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ГКЛ И ГВЛ

Монтаж ОКЛ «ПарЛайн + Экопласт» допускается по поверх-
ности из одно- и многослойных:
–	 Гипсокартонных листов (ГКЛ);
–	 Влагостойких гипсокартонных листов (ГКЛВ);
–	 Огнестойких гипсокартонных листов (ГКЛО);
–	 Влагостойко-огнестойких гипсокартонных листов (ГКЛВО);
–	 Гипсоволокнистых листов (ГВЛ);
–	 Влагостойких гипсоволокнистых листов (ГВЛВ);
–	 Огнестойких гипсоволокнистых листов (ГВЛО);
–	 Влагостойко-огнестойких гипсоволокнистых листов (ГВЛВО).

Основные требования к монтажу по ГКЛ и ГВЛ:
–	 Листы не должны иметь трещин и повреждений;
–	 Толщина применяемых листов: не менее 9,5 мм;
–	 Монтаж электропроводки к поверхности из ГКЛ и ГВЛ,  

для пластиковых труб и кабель-каналов:
–	 максимальный шаг крепления линии не более 400 мм, 

рекомендованный – 300 мм.
–	 Запрещается монтаж транзитных линий, требуемая  

огнестойкость которых выше, чем огнестойкость линий  
по поверхностииз ГКЛ и ГВЛ.
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ОСНОВНЫЕ МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ

Крепление гофрированной трубы к бетонной поверхности при помощи дюбеля и самореза

Крепление кабель-канала к бетонной поверхности при помощи дюбеля и самореза

Порядок монтажа:
– Выполнить разметку трассы прокладки. 
–	 По заранее выполненной разметке cкобу оцинкованную привернуть саморезом 

через кабельный канал.
–	 Проложить кабель и закрепить его.
–	 Закрыть крышку канала.

Список крепежных элементов:

1 Саморез с прессшайбой 4740*

2 Дюбель металлический универсальный 4720*

3
Скоба оцинкованная 	 9х11 мм
Скоба оцинкованная 	 14х11 мм
Скоба оцинкованная 	 17х18 мм

43601
43602
43603

*	 Артикул изделия выбирается в зависимости от комплектации соответствующего 
узла согласно Перечня крепёжных элементов.

Порядок монтажа:
– Выполнить разметку трассы прокладки. 
–	 Затянуть кабель в используемую КНС.
–	 По заранее выполненной разметке прижать гофрированную трубу стальной 

оцинкованной скобой и при помощи самореза со сверлом притянуть её.

Список крепежных элементов:

1 Саморез с прессшайбой 4740*

2 Дюбель металлический универсальный 4720*

3 Скоба однолапковая 437**

4 Скоба двухлапковая 436**

*	 Артикул изделия выбирается в зависимости от комплектации соответствующего 
узла согласно Перечня крепёжных элементов.

Крепление гофрированной трубы к бетонной поверхности с использованием монтажного пистолета

Порядок монтажа:
– Выполнить разметку трассы прокладки. 
–	 Затянуть кабель в используемую КНС.
–	 По заранее выполненной разметке прижать гофрированную трубу стальной 

оцинкованной скобой и при помощи самореза со сверлом притянуть её.

Список крепежных элементов:

1 Дюбель-гвоздь типа CN и GNG C6 474**

2 Скоба однолапковая 437**

3 Скоба двухлапковая 436**

*	 Артикул изделия выбирается в зависимости от комплектации соответствующего 
узла согласно Перечня крепёжных элементов.
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Крепление кабель-канала к бетонной поверхности с использованием монтажного пистолета

Порядок монтажа:
– Выполнить разметку трассы прокладки. 
–	 По заранее выполненной разметке cкобу оцинкованную привернуть саморезом 

через кабельный канал.
–	 Проложить кабель и закрепить его.
–	 Закрыть крышку канала.

Список крепежных элементов:

1 Дюбель-гвоздь типа CN и GNG C6 474**

2
Скоба оцинкованная 	 9х11 мм
Скоба оцинкованная 	 14х11 мм
Скоба оцинкованная 	 17х18 мм

43601
43602
43603

*	 Артикул изделия выбирается в зависимости от комплектации соответствующего 
узла согласно Перечня крепёжных элементов.

Допускается крепление скобы с использованием самореза и универсального 
металлического дюбеля. При монтаже скобы на поверхности сэндвич-панелей 
используется винт и резьбовая заклепка.

Крепление гофрированной трубы к опорной поверхности при помощи дюбель-гвоздя

Крепление гофрированной трубы к бетонной поверхности при помощи анкер-клина

Порядок монтажа:
– Выполнить разметку трассы прокладки. 
–	 Затянуть кабель в используемую КНС.
–	 По заранее выполненной разметке прижать гофрированную трубу стальной 

оцинкованной скобой и при помощи самореза со сверлом притянуть её.

Список крепежных элементов:

1 Дюбель-гвоздь 47202

2 Скоба однолапковая 437**

3 Скоба двухлапковая 436**

*	 Артикул изделия выбирается в зависимости от комплектации соответствующего 
узла согласно Перечня крепёжных элементов.

Порядок монтажа:
– Выполнить разметку трассы прокладки. 
–	 Затянуть кабель в используемую КНС.
–	 По заранее выполненной разметке прижать гофрированную трубу стальной 

оцинкованной скобой и при помощи самореза со сверлом притянуть её.

Список крепежных элементов:

1 Анкер-клин 47225

2 Скоба однолапковая 437**

3 Скоба двухлапковая 436**

*	 Артикул изделия выбирается в зависимости от комплектации соответствующего 
узла согласно Перечня крепёжных элементов.
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Крепление гофрированной трубы к поверхности одно- и многослойных гипсокартонных листов  
при помощи дюбеля «Молли» с винтом

Крепление кабель-канала к поверхности одно- и многослойных гипсокартонных листов  
при помощи дюбеля «Молли» с винтом

Порядок монтажа:
– Выполнить разметку трассы прокладки. 
–	 По заранее выполненной разметке cкобу оцинкованную привернуть саморезом 

через кабельный канал.
–	 Проложить кабель и закрепить его.
–	 Закрыть крышку канала.

Список крепежных элементов:

1 Дюбель «Молли» с винтом 4723*

2
Скоба оцинкованная 	 9х11 мм
Скоба оцинкованная 	 14х11 мм
Скоба оцинкованная 	 17х18 мм

43601
43602
43603

*	 Артикул изделия выбирается в зависимости от комплектации соответствующего 
узла согласно Перечня крепёжных элементов.

Порядок монтажа:
– Выполнить разметку трассы прокладки. 
–	 Затянуть кабель в используемую КНС.
–	 По заранее выполненной разметке прижать гофрированную трубу стальной 

оцинкованной скобой и при помощи самореза со сверлом притянуть её.

Список крепежных элементов:

1 Дюбель «Молли» с винтом 4723*

2 Скоба однолапковая 437**

3 Скоба двухлапковая 436**

*	 Артикул изделия выбирается в зависимости от комплектации соответствующего 
узла согласно Перечня крепёжных элементов.

Крепление гофрированной трубы к поверхности сэндвич-панели  
при помощи резьбовой заклепки с винтом

Порядок монтажа:
– Выполнить разметку трассы прокладки. 
–	 Затянуть кабель в используемую КНС.
–	 По заранее выполненной разметке прижать гофрированную трубу стальной 

оцинкованной скобой и при помощи самореза со сверлом притянуть её.

Список крепежных элементов:

1 Заклепка резьбовая с винтом 4724* / 4744*

2 Скоба однолапковая 437**

3 Скоба двухлапковая 436**

*	 Артикул изделия выбирается в зависимости от комплектации соответствующего 
узла согласно Перечня крепёжных элементов.
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Крепление кабель-канала к поверхности сэндвич-панели

Порядок монтажа:
– Выполнить разметку трассы прокладки. 
–	 По заранее выполненной разметке cкобу оцинкованную привернуть винтом 

через кабельный канал.
–	 Проложить кабель и закрепить его.
–	 Закрыть крышку канала.

Список крепежных элементов:

1 Заклепка резьбовая с винтом 4724* / 4744*

2
Скоба оцинкованная 	 9х11 мм
Скоба оцинкованная 	 14х11 мм
Скоба оцинкованная 	 17х18 мм

43601
43602
43603

*	 Артикул изделия выбирается в зависимости от комплектации соответствующего 
узла согласно Перечня крепёжных элементов.

Крепление кабель-канала внутри гребня профлиста при помощи самореза

Крепление гофрированной трубы внутри гребня профлиста при помощи самореза

Порядок монтажа:
– Выполнить разметку трассы прокладки. 
–	 По заранее выполненной разметке cкобу оцинкованную привернуть саморезом 

со сверлом через кабельный канал.
–	 Проложить кабель и закрепить его.
–	 Закрыть крышку канала.

Список крепежных элементов:

1 Саморез 4,2х25 с прессшайбой, со сверлом

2
Скоба оцинкованная 	 9х11 мм
Скоба оцинкованная 	 14х11 мм
Скоба оцинкованная 	 17х18 мм

43601
43602
43603

*	 Артикул изделия выбирается в зависимости от комплектации соответствующего 
узла согласно Перечня крепёжных элементов.

Порядок монтажа:
– Выполнить разметку трассы прокладки. 
–	 Затянуть кабель в используемую КНС.
–	 По заранее выполненной разметке прижать гофрированную трубу стальной 

оцинкованной скобой и при помощи самореза со сверлом притянуть её.

Список крепежных элементов:

1 Саморез 4,2х25 с прессшайбой, со сверлом

2 Скоба однолапковая 437**

3 Скоба двухлапковая 436**

*	 Артикул изделия выбирается в зависимости от комплектации соответствующего 
узла согласно Перечня крепёжных элементов.
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Крепление гладкой трубы в обхват металлической конструкции

Крепление гладкой трубы к бетонной поверхности с помощью трубного хомута

Порядок монтажа:
–	 Затянуть кабель в используемую КНС. 
–	 Приложить используемую КНС к металлической конструкции и притянуть её в 

обхват стальной стяжкой. Размер стальной стяжки подбирается в зависимости 
от размера металлической несущей конструкции.

Список крепежных элементов:

1 Хомут из нержавеющей стали 453**

*	 Артикул изделия выбирается в зависимости от комплектации соответствующего 
узла согласно Перечня крепёжных элементов.

Порядок монтажа:
–	 Зафиксировать струбцину на полке металлической балки. 
–	 Произвести затяжку установочного болта к полке металлической балки. 
–	 Зафиксировать положение установочного болта контргайкой. 
–	 Используя гайки и шайбы, зафиксировать в сквозное отверстие струбцины 

резьбовую шпильку. При установке струбцины к металлическим балкам момент 
затяжки принять от руки плюс полоборота.

–	 Ввернуть в струбцину шпильку с трубным хомутом (шпилька фиксируется двумя 
гайками). 

–	 Затянуть кабель в используемую КНС.
–	 Отвернуть верхнюю съемную часть хомута и установить в него используемую КНС. 
–	 Затянуть верхнюю часть хомута.

Список крепежных элементов:

1 Хомут трубный БК 5991*

2 Шпилька 2000мм (резать по месту *** мм) 95680

3 Струбцина литая М8-10 957**

4 Гайка М8 952**

*	 Артикул изделия выбирается в зависимости от комплектации соответствующего 
узла согласно Перечня крепёжных элементов.

Крепление гладкой трубы к металлической конструкции струбциной

Порядок монтажа:
– Выполнить разметку трассы прокладки. 
– Просверлить отверстия: диаметр и глубина в соответствии с рекомендациями 

изготовителя универсального металлического дюбеля.
– Забить универсальный металлический дюбель.
– Ввернуть шпильку с трубным хомутом.
– Затянуть кабель в используемую КНС.
– Отвернуть верхнюю съемную часть хомута и установить в него используемую КНС.
– Затянуть верхнюю часть хомута.

Список крепежных элементов:

1 Хомут трубный БК 5991*

2 Шпилька 2000мм (резать по месту *** мм) 95680

3 Анкер забивной 954**

4 Гайка М8 952**

5 Шайба 951**

*	 Артикул изделия выбирается в зависимости от комплектации соответствующего 
узла согласно Перечня крепёжных элементов.
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Крепление гладкой трубы к стойке потолочного подвеса (траверсе)

Порядок монтажа:

Установка траверс:
–	 Выполнить разметку трассы прокладки.
–	 Просверлить отверстия диаметром и глубиной в соответствии с используемыми 

металлические забивные разрезные анкерами.
–	 Забить стальной анкер.
–	 Установить на необходимую высоту опуска шпильки траверсы.
–	 Зафиксировать траверсы гайками со стопорным буртиком.

Крепление КНС к траверсе: 
а.	Прижать жесткую трубу стальной оцинкованной скобой и привернуть её винтом.
б.	Приложить жесткую трубу и притянуть её в обхват стальной стяжкой.

Список крепежных элементов:

1 Стойка потолочного подвеса 9402*

2 Скоба оцинкованная однолапковая 437**

3 Хомут из нержавеющей стали 453**

4 Винт М4 / М5 / М6

5 Гайка М4 / М5 / М6

6 Шпилька 2000 мм (резать по месту *** мм) 95680

7 Анкер забивной 954**

8 Гайка М8 952**

9 Шайба 951**

*	 Артикул изделия выбирается в зависимости от комплектации соответствующего 
узла согласно Перечня крепёжных элементов.

Крепление гладкой трубы к профлисту

Порядок монтажа:
–	 Выполнить разметку трассы прокладки.
–	 Затянуть кабель в используемую КНС.
–	 По заранее выполненной разметке прижать гофрированную трубу стальной 

оцинкованной скобой и при помощи самореза со сверлом притянуть её.

Список крепежных элементов:

1 Хомут трубный БК 5991*

2 Шпилька 2000мм (резать по месту *** мм) 95680

3 Крепление к профлисту 95119

4 Гайка М8 952**

*	 Артикул изделия выбирается в зависимости от комплектации соответствующего 
узла согласно Перечня крепёжных элементов.
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Соединение распределительной коробки JBS100 с гладкой трубой

Порядок монтажа:
–	 Выполнить разметку трассы прокладки.
–	 Затянуть кабель в используемую КНС.
–	 По заранее выполненной разметке прижать гофрированную трубу 

стальной оцинкованной скобой и притянуть её при помощи дюбель-
гвоздя.

Список крепежных элементов:

1 Муфта соединительная IP40 MAG425**, MFL424**

2 Скоба оцинкованная однолапковая 437**

3 Дюбель-гвоздь типа CN и GNG C6 474**

4 Распределительная коробка JBS100 43***HF

*	 Артикул изделия выбирается в зависимости от комплектации соот-
ветствующего узла согласно Перечня крепёжных элементов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КОРОБОК ЭКОПЛАСТ

Каждая коробка упакована в прозрачную термоусадочную 
пленку, на коробку нанесена информативная этикетка с под-
робными характеристиками и EAN-кодом.

•	 Коробка с крышкой.
•	 Металлическая монтажная пластина с установленными 

керамическими клеммниками.
•	 Комплект металлических дюбелей и саморезов.

Коробка распределительная огнестойкая Е110,  
без галогена

Расстояние между двумя отверстиями в стене  
под металлические дюбели

JBS100 96 мм 
JBS150 132 мм 

JBS210 183 мм – 1 дин-рейка
154 мм – 2 дин-рейки 

JBS100 с гладкими стенками 96 мм 
JBL085 40 мм 
JBL090 – 

МВ75 40 мм 
МВ145 100 мм 

Коробка распределительная металлическая
огнестойкая SMB

Расстояние между отверстиями в с тене
под металлические дюбели

Коробка малая 120 х 120 х 60 мм 2 отверстия на расстоянии 161 мм
под монтажные лапки

Коробка большая 164 х 164 х 65 мм 4 отверстия по периметру металлической коробки 182 х 121 мм
под монтажные лапки



19WWW.PARITET.SU WWW.ECOPLAST.RU

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Скоба оцинкованная однолапковая  
с монтажным отверстием

Скоба оцинкованная однолапковая  
для монтажного пистолета

Скоба оцинкованная двухлапковая  
с монтажным отверстием

Скоба оцинкованная двухлапковая  
для монтажного пистолета

Артикул Для трубы 
Ø, мм 

Ø монтажного 
отверстия, мм 

43708 8 4,2 - 6,4
43714 14 5,4 - 6,8
43716 16 5,2 - 6,6
43720 20 6,4 - 7,5
43725 25 6,2 - 7,8
43735 35 6,3 - 7,8
43740 40 6,4 - 7,8
43750 50 6,2 - 7,6
43760 63 6,4 - 7,8

Артикул Для трубы Ø, мм 
43717 16
43721 20
43727 25
43733 32
43741 40
43751 50
43761 63

Артикул Для трубы Ø, мм 
43617 16
43621 20
43627 25
43633 32
43641 40
43651 50
43661 63

Артикул Для трубы 
Ø, мм 

Ø монтажного 
отверстия, мм 

43614 14 5,4 - 6,8
43616 16 5,3 - 6,6
43620 20 6,4 - 7,4
43625 25 6,3 - 7,6
43635 35 6,3 - 7,8
43640 40 6,3 - 7,6
43650 50 6,3 - 7,6

Скоба оцинкованная для монтажного пистолета

Артикул Наименование Размеры,  
мм

Max Ø кабеля  
для фиксации, мм

Ø монтажного  
отверстия, мм

43601 Скоба оцинкованная для монтаж. пистолета 9 x 11 7 4

43602 Скоба оцинкованная для монтаж. пистолета 14 x 11 12 4

43603 Скоба оцинкованная для монтаж. пистолета 17 x 18 15 4

Допускается крепление скобы с использованием самореза  и универсального металлического дюбеля.
Фрикционная посадка скобы на стволе монтажного пистолета позволяет не придерживать скобу во время 
монтажа.

Дюбель-гвозди по бетону, металлу, кирпичу (тип CN и GNG C6) используются для пристрелки крепежных эле-
ментов к бетону, полнотелому кирпичу и металлическим балкам.
Подходят для большинства газовых и пневматических монтажных пистолетов с диаметром ствола 11 мм.

Дюбель-гвозди для монтажного пистолета

Артикул Наименование Длина гвоздя, мм Ø гвоздя, мм

47421 Гвозди для монт. пистолета по бетону GNGC6-19-BT 19 2,7

47422 Гвозди для монт. пистолета по бетону Toua CN 30 30 2,7

47423 Гвозди для монт. пистолета по бетону Toua CN EG Bullet-Point 17 17 3,05

47424 Гвозди для монт. пистолета по бетону Toua CN EG Bullet-Point 22 22 3,05

47425 Гвозди для монт. пистолета по бетону Toua CN EG Bullet-Point 25 25 3,05

47426 Гвозди для монт. пистолета по бетону GNGC6-22-BT 22 2,7

47427 Гвозди для монт. пистолета по бетону GNGC6-25-BT 25 2,7
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Струбцина литая М8-10 (комплект)

Артикул Наименование Вес, кг

95708 СРТ8к 0,15

95710 СРТ10к 0,15

Анкер забивной

Артикул Наименование Размеры, 
мм

95425 АЗМ625к Анкер забив. М6 х 25

95430 АЗМ830к Анкер забив. М8 х 30

Гайка Шайба

Артикул Наименование Размеры, 
мм

95280 ГМ8к Гайка М8 М8

95281 ГМ8СБк Гайка М8 М8

Артикул Наименование Размеры, 
мм

95180 ШМ8к Шайба М8 М8 х 13

95181 ШМ8Ук Шайба М8  
усиленная М8 х 13

Дюбель-гвоздь металлический

Артикул Наименование Размеры, 
мм

47202 HD6/40 Дюбель-гвоздь 6 х 40

Артикул Наименование Размеры, 
мм

47225 Анкер-клин М6 х 40

Артикул Наименование Толщина металла, 
мм

95119 КПП-10М8 2,0

Анкер-клин

Саморез стальной оцинкованный

Артикул Наименование Диаметр, 
мм

Длина, 
мм

47400 Саморез 3,5 35

47411 Саморез  4,2 25

47402 Саморез 4,2 41

47403 Саморез 4,8 32

47404 Саморез 5,5 45

47405 Саморез 5,5 38

47407 Саморез 4,2 32

47408 Саморез 4,3 38

47409 Саморез 4,8 38

Универсальный металлический дюбель

Артикул Наименование Размеры, 
мм

47203 5/30 Универ. дюбель 5 х 30

47204 6/32 Универ. дюбель 6 х 32 

Крепление к потолку и профнастилу

Статическая нагрузка на вырыв  
из бетона С20/25 — 0,5 кН.

Нагрузка Q — до 200 кгНагрузка Q — до 250 кг

Дюбель металлический «Молли»

Артикул Наименование Размеры, 
мм

47233 Дюбель металлический 
«Молли» с винтом 4 x 6 x 32

47234 Дюбель металлический 
«Молли» с винтом 5 x 8 x 52

Заклепка резьбовая, стальная оцинкованная

Артикул Наименование Размеры, 
мм

47241 Заклепка резьбовая, 
цилиндр М4 4 x 6 x 32

47242 Заклепка резьбовая, 
цилиндр М5 5 x 8 x 52

Винт с полусферической головкой

Артикул Наименование Размеры, 
мм

47441 Винт с полусф. головкой 
и прессшайбой, DIN 967 M4 x 12

47442 Винт с полусф. головкой 
и прессшайбой, DIN 967 M5 x 16

Шпилька

Артикул Наименование Размеры, мм

95680 ШП8-2 Шпилька М8 х 2000
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Хомуты из нержавеющей стали

Артикул Ширина (W), мм Длина (L), мм Диаметр обхвата  
пучка кабелей (D), мм

Макс. рабочая  
нагрузка, кг

45315 4,6 152 35 55

45320 4,6 200 50 55

45330 4,6 300 80 55

Страт-профиль (траверса)

Артикул Наименование Размер, мм Толщина ме-
талла, мм Ширина прореза/щели, мм 

94059 Страт-профиль (траверса) 41 х 21 х 3000 2 10.5

Хомут трубный металлический

Артикул Наименование Шир. 
h, мм

Толщ.
S, мм

Для 
трубы 
Ø, мм 

Крепеж. 
болт 

Гайка /  
Шпилька 

Рекомендуемая 
нагрузка (кН) / 
Разрушающая 
нагрузка (кН)

59913 Хомут трубный БК 3/8" 20 1 16-20 М5-М6 M8 1,40 / 3,20 

59915 Хомут трубный БК 3/4" 20 1 25-28 М5-М6 M8 1,40 / 3,20 

59916 Хомут трубный БК 1" 20 1 32-35 М5-М6 M8 1,40 / 3,20 

59917 Хомут трубный БК 1 1/4" 20 1,2 39-46 М6Х15 M8 1,60 / 4,10 

59918 Хомут трубный БК 1 1/2" 20 1,2 48-53 М6Х15 M8 1,60 / 4,10 

59919 Хомут трубный БК 2" 20 1,2 59-66 М6Х15 M8 1,60 / 4,10 


